
SICHERHEITSHINWEISE  

Pulverbeschichtete 
Laternen

SAFETY INSTRUCTIONS

powder-coated 
lanterns

1. Avoid extreme temperatures:
•	 No direct heat: 
Powder-coated surfaces can be damaged when exposed to di-
rect heat (e.g. from open flames or hot surfaces). Do not place 
the lantern near open flames or hot appliances, as the powder 
coating process can be damaged at high temperatures.
•	 No abrupt temperature changes: 
Avoid moving the lantern from a hot to a cold environment or 
vice versa. This could warp or crack the material.

2. Safe handling of naked flames:
•	 Never leave unattended burning candles: 
never leave the lantern unattended when a candle is burning. 
Ensure that the lantern is not near flammable materials such 
as curtains, paper or fabrics.
•	 Distance from flammable materials: 
Make sure that there are no flammable objects in the immedi-
ate vicinity of the lantern.
•	 Take care when moving: 
If the lantern is moved during operation, be careful as the 
glass and metal can become very hot. Wait until the lantern 
has cooled down before moving or transporting it.

3. Cleaning instructions:
•	 Use gentle cleaning: 
Use a soft cloth or microfibre cloth to regularly dust and clean 
the lantern. Avoid abrasive sponges or harsh cleaning agents, 
as these can scratch or remove the powder-coated surface.
•	 No aggressive chemicals: 
Do not use harsh chemicals or solvents for cleaning, as these 
can damage the finish of the powder coating.
•	 Remove wax residue carefully: 
If wax drips onto the metal, clean it carefully with warm water 
and a soft cloth. Do not leave the wax on the surface for too 
long to prevent stains or discolouration.

4. Avoid moisture and corrosion:
•	 Avoid moisture: 
Powder-coated lanterns may be better protected against cor-
rosion than uncoated metal products, but constant moisture 
or direct contact with water can still damage the finish and 
encourage corrosion. Avoid using the lantern in the rain or in 
damp environments.

•	 Dry storage: 
When the lantern is not in use, store it in a dry, well-ventilated 
place to prevent corrosion or mould growth.

5. Secure placement:
•	 Stable and secure placement: 
Make sure to place the lantern or lantern on a stable, level sur-
face so that it does not tip or fall. This is particularly important 
if a lit candle is used inside the lantern.
•	 Do not overload: 
Do not use candles that are too large or too small, which could 
overload the lantern. Make sure that the candle is stable inside 
the lantern and that the flame is not too high

6. Avoid sharp edges:
•	 Watch out for sharp edges: 
If the lantern has sharp edges (especially on the metal struc-
ture), be careful to avoid injury. This is especially true when 
moving or cleaning the lantern.

7. Storage and safekeeping:
•	 Safe storage: 
When the lantern or lantern is not in use, store it in a safe, dry 
place to avoid damage. Make sure that no heavy objects are 
placed on the lantern that could deform the metal.
•	 Packaging for prolonged storage: 
If the lantern will not be used for a long period of time, wrap 
it in soft material or store it in a box to prevent scratches and 
knocks.

8. Avoidance of aggressive substances:
•	 No harmful liquids: 
Keep the lantern away from harsh or aggressive liquids such as 
bleach or solvents, as these can attack the powder coating and 
damage the material.

By following these safety instructions, you can ensure that 
your powder-coated metal lantern is both safe to use and re-
tains its aesthetic beauty and functionality over a long period 
of time.
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1. Vermeidung von extremen Temperaturen:
•	 Keine direkte Hitze: 
Pulverbeschichtete Oberflächen können unter 
direkter Hitzeeinwirkung (z. B. von offenen 
Flammen oder heißen Oberflächen) Schaden 
nehmen. Stellen Sie die Laterne nicht in die 
Nähe von offenen Flammen oder heißen Ge-
räten, da das Pulverbeschichtungsverfahren 
bei hohen Temperaturen beschädigt werden 
kann.
•	 Keine abrupten Temperaturwechsel: 
Vermeiden Sie es, die Laterne von einer heißen 
in eine kalte Umgebung oder umgekehrt zu 
bringen. Dies könnte das Material verziehen 
oder Risse verursachen.

2. Sichere Handhabung von offenen 
Flammen:
•	 Nie unbeaufsichtigt brennende Kerzen: 
Lassen Sie das Windlicht oder die Laterne nie-
mals unbeaufsichtigt, wenn eine Kerze brennt. 
Achten Sie darauf, dass das Windlicht nicht in 
die Nähe von brennbaren Materialien wie Vor-
hängen, Papier oder Stoffen kommt.
•	 Abstand zu brennbaren Materialien: 
Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren 
Objekte in unmittelbarer Nähe des Windlichts 
oder der Laterne befinden.
•	 Vorsicht beim Bewegen: 
Wenn das Windlicht während des Betriebs 
bewegt wird, seien Sie vorsichtig, da das Glas 
und Metall sehr heiß werden können. Warten 
Sie, bis das Windlicht abgekühlt ist, bevor Sie 
es umstellen oder transportieren.

3. Reinigungshinweise:
•	 Sanfte Reinigung verwenden: 
Verwenden Sie ein weiches Tuch oder Mik-
rofasertuch, um die Laterne regelmäßig zu 
entstauben und zu reinigen. Vermeiden Sie 
abrasive Schwämme oder scharfe Reinigungs-
mittel, da diese die pulverbeschichtete Ober-
fläche zerkratzen oder abtragen können.
•	 Keine aggressiven Chemikalien: 
Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien 
oder Lösungsmittel zur Reinigung, da diese 
das Finish der Pulverbeschichtung beschädi-
gen können.
•	 Wachsreste vorsichtig entfernen: 
Falls Wachs auf das Metall tropft, reinigen Sie 
es vorsichtig mit warmem Wasser und einem 
weichen Tuch. Lassen Sie das Wachs nicht zu 
lange auf der Oberfläche, um Flecken oder 
Verfärbungen zu verhindern.

4. Vermeidung von Feuchtigkeit und 
Korrosion:
•	 Vermeiden Sie Feuchtigkeit: 
Pulverbeschichtete Laternen können zwar 
gegen Korrosion besser geschützt sein als un-
beschichtete Metallprodukte, aber ständige 
Feuchtigkeit oder direkter Kontakt mit Wasser 
kann dennoch das Finish beschädigen und 
Korrosion begünstigen. Vermeiden Sie, das 
Windlicht bei Regen oder in feuchten Umge-
bungen zu verwenden.

•	 Trockene Lagerung: 
Wenn das Windlicht nicht in Gebrauch ist, stel-
len Sie es an einem trockenen, gut belüfteten 
Ort ab, um Korrosion oder Schimmelbildung 
zu verhindern.

5. Sichere Platzierung:
•	 Stabil und sicher aufstellen: 
Achten Sie darauf, das Windlicht oder die 
Laterne auf einer stabilen, ebenen Fläche zu 
platzieren, damit sie nicht kippt oder herun-
terfällt. Dies ist besonders wichtig, wenn eine 
brennende Kerze im Inneren der Laterne ver-
wendet wird.
•	 Kein Überladen: 
Verwenden Sie keine zu großen oder zu kleinen 
Kerzen, die das Windlicht überlasten könnten. 
Stellen Sie sicher, dass die Kerze stabil im In-
neren der Laterne sitzt und die Flamme nicht 
zu hoch ist.

6. Vermeidung von scharfen Kanten:
•	 Achten Sie auf scharfe Kanten: 
Wenn die Laterne scharfe Kanten hat (insbe-
sondere bei der Metallstruktur), seien Sie vor-
sichtig, um Verletzungen zu vermeiden. Dies 
gilt besonders beim Umstellen oder Reinigen 
der Laterne.

7. Lagerung und Aufbewahrung:
•	 Sichere Aufbewahrung: 
Wenn das Windlicht oder die Laterne nicht in 
Gebrauch ist, lagern Sie sie an einem sicheren, 

trockenen Ort, um Beschädigungen zu vermei-
den. Achten Sie darauf, dass keine schweren 
Gegenstände auf der Laterne abgelegt wer-
den, die das Metall verformen könnten.
•	 Verpackung bei längerer Lagerung: 
Wenn das Windlicht über längere Zeit nicht 
verwendet wird, verpacken Sie es in weiches 
Material oder lagern Sie es in einer Box, um 
Kratzer und Stöße zu vermeiden.

8. Vermeidung von aggressiven Substanzen:
•	 Keine schädlichen Flüssigkeiten: 
Halten Sie die Laterne von scharfen oder 
aggressiven Flüssigkeiten wie Bleichmitteln 
oder Lösungsmitteln fern, da diese die Pul-
verbeschichtung angreifen und das Material 
beschädigen können.

Durch die Beachtung dieser Sicherheitshin-
weise können Sie sicherstellen, dass Ihre 
pulverbeschichtete Metall-Laterne sowohl 
sicher verwendet wird als auch ihre ästheti-
sche Schönheit und Funktionalität über einen 
langen Zeitraum behält.


